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Musée des Sports : Descriptif techniques de la structure et des façades  

 

 
1. Infrastructure : 
 
Le bâtiment est posé sur la dalle supérieure de la nappe de parking du niveau -1. 

 
 

2. Superstructure : 
 
La Superstructure du bâtiment est en béton. Le principe constructif est celui des poutres-voiles, offrant 
une flexibilité maximale intérieure. Un maximum d’éléments sera préfabriqué, en vue de réduire 
autant que faire se peut les déchets de construction sur chantier. 
 
2.1. Surcharges d’utilisation des planchers (Eurocodes) : 
 

En plus des surcharges fixes (béton, chapes, revêtements et équipements), les surcharges 
d'utilisation suivantes seront prises en compte et seront très clairement indiquées sur les plans 
de stabilité : 
 

 Espaces d’exposition 

• 750 kg/m² variable ; 

• 250 kg/m² fixe. 
 Espaces d’accueil 

• 500 kg/m² variable ; 

• 250 kg/m² fixe. 
 Bureaux 

• 500 kg/m² variable ; 

• 150 kg/m² fixe. 
 Locaux archives 

• 750 kg/m² variable ; 

• 250 kg/m² fixe. 
 Locaux techniques 

• 500 kg/m² (Telecom, courant faible, chauffage urbain, ventilation, 
sanitaire) ; 

• 750 kg/m² (Moyenne tension, TGBT, distribution froid/chaud) ; 

• 1.000 kg/m² (Groupe électrogène, fuel, machine froid) ; 

• 1.250 kg/m² (No-break). 
 
 
2.2. Principes de l’ossature en béton armé : 
 
 Ossature en voiles béton ou maçonnerie portante, y compris en façade.  

La structure portante poteaux, poutres et dalles est réalisée en béton armé ou béton 
précontraint, préfabriqué ou coulé sur place.  
Suivant études de l’ingénieur stabilité. 

 
 
2.3. Ouvrages en béton : 
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Les bétons qui sont apparents ont un aspect propre et dépoussiéré, les angles vifs des  
colonnes  et  poutres  sont  chanfreinés. 
 

 
2.4. Maçonneries portantes, gaines techniques ou de fermeture : 
 

Les maçonneries qui seront réalisées le seront en blocs de béton aggloméré. Format et densité 
définis suivant le cahier des charges de l’architecte et répondant aux exigences statiques et 
coupe-feu suivant nécessité. 
 
Elles restent apparentes dans les espaces techniques et sont rejointoyées suivant le type et les 
caractéristiques des blocs mis en œuvre. Si nécessaire, une armature sera incorporée. 
 

2.5. Maçonneries compartimentage ou séparatives : 
 

Sans objet 
 
2.6. Toitures : 
 

Tous les travaux d’isolation et étanchéité sont réalisés conformément à la réglementation et 
avis techniques. 

 
Trois types de complexes isolants sont potentiellement mis en œuvre : 

 
o Toitures accessibles ; 
o Toitures non accessibles ; 
o Toitures vertes à végétation extensive. 

 
Une ligne de vie est prévue sur la périphérie de la toiture pour les accès sécurisés d’entretien 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 

3. Façades 
 
3.1. Bardage façade y compris ossature et isolant : 
 

Pose d’un bardage (matérialité à définir par l’architecte)  venant s’accrocher sur une ossature 
en profilés d’aluminium, solidarisées à la structure porteuse en béton par pattes-équerres ou 
étriers. 
Dimensions et perforations suivant les plans de calepinage du Maître d’œuvre.  
Couleur suivant le choix du Maître d’œuvre. 
Pose d’un isolant certifié en laine de verre ou techniquement équivalent d’une épaisseur 
suivant les études thermiques et conforme aux prescriptions règlementaires.   
Le montant prévu de la façade, hors structure et isolant est de 300€ HTVA €/m2. 

 
3.2. Résistance au feu : 
 

Les éléments constitutifs des bardages seront conformes aux normes en vigueur. 
 

3.3. Étanchéité à l’eau : 
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Les bardages devront toujours assurer l’étanchéité à l’eau et à la neige pulvérulente même par 
vent violent. L’étanchéité sera assurée de façon satisfaisante par les joints à recouvrement des 
parements entre eux et par les profilés d’habillage des points singuliers. 
 
 

3.4. Stabilité : 
 
Le bardage rapporté ne participe pas aux fonctions de transmission des charges, de 
contreventement et de résistance aux chocs de sécurité. Elles incombent à l’ouvrage qui le 
supporte. 

 
3.5. Habillage de sous face : 

  
Finitions au choix du maitre de l’ouvrage. 
 

3.6. Menuiseries extérieures derrière le bardage perforé :  
 

Pose de menuiseries extérieures en profilés aluminium à rupteur de pont thermique, 
comprenant : 

• Tôlerie précadre nécessaire ; 

• Cadre dormant et ouvrant en profilés d’aluminium – finition thermolaquée, RAL au 
choix du Maître d’œuvre; 

• Vitrage isolant (suivant CPE) et de sécurité. 
 
Toutes les façades menuisées seront aux normes acoustiques et thermiques en vigueur et 
vérifiées par le bureau de contrôle. 

 
3.7. Mur rideau en socle de bâtiment :  
 

Pose de façade en mur rideau en profilés aluminium, comprenant : 

• Une structure porteuse en profilés aluminium – finition laquée, RAL au choix du 
Maître d’œuvre.  

• Joint élastomère permettant d’éviter les ponts thermiques entre l’ossature 
intérieure et les profils de serrage extérieur ; 

• Double vitrage isolant comportant deux faces feuilletées de sécurité entre un vide 
d’air. 

 
Toutes les façades menuisées seront aux normes acoustiques et thermiques en vigueur et 
vérifiées par le bureau de contrôle. 
 

 
3.8. Nettoyage des façades : 
 

Sans objet. 
 

 




